
 

 

M-BUS modul pre vodomery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Oblasti použitia 

- v spojení s jednovtokovým a viacvtokovým vodomerom typ WEHRLE-Modularis 

- vhodné pre teplú a studenú vodu 

- pre odčítanie cez M-BUS 

2. Popis zariadenia 

- Prídavné zariadenie M-Bus pre vodomery s krytom Modularis. 

- Komponenty sú kompletne zapuzdrené. 

 

3. Princíp činnosti 

- Detekcia otáčania terčíku vodomera optickým skenovaním a premena pohybu na elektrické 
impulzy.  

- Dáta sa ukladajú do internej pamäte a je možné ich kedykoľvek vyčítať cez M-bus. 

 

4. Výhody 

- Necitlivý na magnetické rušenie 

- Absolútna spoľahlivosť skenovania 

- Nízka spotreba energie 

- Robustná konštrukcia, zapuzdrená elektronika 

- Interné napájanie zabudovanou batériou 

- Možnosť dodatočnej montáž 

- Nastaviteľné pomocou softvéru 

na diaľkové odčítanie vodomerov 
monitorovanie hodnôt počítadiel na 
použitie v manažmente budov 
 



 

 

 
 
 

 

Špecifikácie 
Parameter Hodnota 

Napájanie Batéria, lítiová, interná 
Životnosť 12+1 rokov 
Typ výstupu M-BUS 
Spotreba energie na M-BUS 30 V, 30mA 
Maximálny prietok 3000 litrov/hodinu 
rýchlosť prenosu dát na M-BUS 2400 Baud prepínateľné SW na 300 Baud 
Primárna adresa 0 – 250 (nastaviteľné cez SW podľa užívateľa) 
Sekundárna adresa (ID/ZARIADENIE) 0-8 číslic (dané užívateľom) pri doručení ako sériové číslo 
Sériové číslo 0-8 číslic (dané užívateľom) nedá sa meniť 
Prevádzková teplota 0 °C až 70 °C 
Skladovanie -25 °C až 70 °C 
Označenie skúšky CE 
Pripojovací kábel dvojžilový, 1 m, LIYY 2x0,25 mm² sivý  

Dĺžka kábla 1 m pri IP 65, 2 m pri IP 68 

Veľkosť modulu cca. 63x35x8 mm bez prepojovacích káblov 
Hmotnosť modulu (zapuzdrený) 15 gramov 
Inštalačná poloha akýkoľvek 
Pripojenie Bez určenia polarity - ľubovolné 
Trieda IP65/ IP68 
EMC EN55011, ENV 50204, EN 61326-1, EN 61123-1,  

EN 61000-4-20, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 
 
 

Rozsah dodávky 

   1 modul M-BUS 

1 Návod na použitie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


