BYTOVE

Systémovy suchobézny vodomér

Enbra/Wehrle MODULARIS

Systémovy vodomér Enbra/Wehrle MODULARIS je uréen
pfedevsim pro méieni spotieby vody v bytovych domech
a administrativnich a pramyslovych objektech. Od bézné
pouzivanych vodoméru se odliSuje tim, Ze je ho mozno pfFi
montazi nebo v pribéhu uzivani osadit nékolika typy systé-
movych moduli, které umoznuji kromé vizualniho odeétu

Krivka tlakovych ztrat

také odecet na dalku.

Technicka specifikace a vyhody:

= bezkonkuren¢ni antimagnetické vlastnosti

= dvouloziskové ulozeni lopatkového kola

= suchobézné jednovtokové provedeni

= dlouhodoba Zivotnost a stabilita metrolog. parametr(i
= moznost osazeni radiovym, impulsnim (S0) nebo M-Bus

modulem

= teplotni tfida T30 pro méfeni studené vody (ETK-EAX)
aT30/90 pro méreni teplé vody (ETW-EAX)

= otocny Ciselnik pro snadny odecet Udaju
= montazni poloha vodorovna a svisla
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Jmenovita svétlost DN mm
Pfipojovaci zavit vodoméru G3/4" G1"
Trvaly prdtok Qs m3/h 2,5 4
Pretézovaci priitok Q. m3/h 3,125 5
Rozbéhovy pritok S I/h 8 15
Max. pracovni tlak MAP MPa 1,6
Teplotni tfida T30,T30/90
Tridy citlivosti na nepravidelnosti v rychlost. polich uo/DO0
Parametry impul. modulu (S0) U/l 12-27V /0,03 ADC max.30V
Stavebni délka L mm 80/110 130
Hmotnost w kg 0,4 0,64
Celkova vyska H mm 85
Sitka B mm 70
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